应用需求
网络打印机最终要接在网络上，也就是说要与网线相连，这就在选择网络打印服务器的网络接口上要与公司实际网络接口类型保持一致，否则所购买的打印服务器乃至打印机都不能在自己的网络上使用，浪费公司资源。一般在一台打印服务器上都会有几种网络连接接口供选择（也有的仅一种，如J2550B），如RJ-45的“以太网接口”和“令牌网”接口；BNC的同轴电缆接口；DB“D”型九针串联通讯接口；Mini-Din 8 八芯接口等。你选购打印服务器时一定要注意看一下打印服务器所适应的网络接口类型（一般在打印服务器上有所标注），更要注意的是不要仅看接口外观，因为有的接口外观一样，但所连接的网络类型却可能相差很远，例如RJ-45以太网和RJ-45接口的令牌网接口一样。
匹配
因为生产网络打印机的几个主要生产厂家，如惠普、佳能、利盟等，在打印服务器标准上并没有达成一致，也就是说彼此还不能互相兼容，且多数生产厂家把打印服务器内置在打印机主板上，但也有少许型号的网络打印机的打印服务器是可选配的，所以这时首先就得看清楚你所选购的打印服务器是用在什么型号的网络打印机上。
模块接口
因为不同的打印机“输入/输出”模块接口大小可能不一样（其实其接口标准也不一样，但从外观上区分更加直观），这主要是HP公司在开发新的打印机时为了升级打印服务器而新设计的接口标准，这些新的接口或许能更加加快打印服务器与主机之间的通信速度，不仅仅是外观大小不一样，不同版本的打印机服务器也有它适用的打印机范围，不能随便选购，其实在说明书中有明确说明适用打印机的范围，要仔细看呵！在选购打印服务器时一定要注意这一点，否则虽然网络类型可以满足公司网络类型，却不一定在你的网络打印机上接口上插得上。
网配设施
对于网络带宽相信大家不用讲都明白，带宽越宽也就能提供更快的网络速度，内置式打印服务器是直接与网线相连，也就相当于一个网络产品，是网络产品也就有带宽的选择，它与其它网络产品一样有10Mbps和100Mbps之分。如果您的网络都只是10Mbps的以太网，而你选择了100Mbps带宽的打印服务器则不但浪费了资金（因为100Mbps比10Mbps的要贵很多。
实际需要
网络打印机与其它普通打印机的一个主要区别就在于网络打印机不仅需要打印机的驱动程序，而且还需要一个网络打印机管理软件来在服务器上安装、管理网络打印机。随着网络技术的飞速发展，网络打印机的管理软件在管理方式上也得到了质的飞跃，如专业的打印机制造商HP公司就把网络打印机的管理软件从本地电脑搬到了Web上了，如果你公司在网络打印机管理方面有这方面的要求的话，那就只能选择HP网络打印机了，因为到目前为止，好象也只有HP公司才提供这样的管理软件。
